Anleitung fiirden CALICTUS

Automatic

Abstellen des mittleren Membrans.
Der Hahn B regelt den Druck auf dem mittleren Standrohr.
| L il Flhle unter dem Deckel und schliesse den Hahn
1 Luftpumpe | | allmahlich bis das Standrohr ist abgeschlossen.
A Luftanschluss Deckel ~ Das neue Membran wird nach einiger Zeit flexibeler sein.

C Magnetventil nach Timer 5

D Lufthahn nach Venturi 2
2 Venturi Abstellen des zweiten Membrans.

3 Ruckslagklappe Beim Spuhlen ist das 2te Membran rechts abgeschlossen und
4 Kupplung offnet sich das Mittlere Membran (Zeitschalter).

5 Zeitschalter 2 x 5 Minuten Mit dem Hahn D kann man das Schliessen des 2ten Membrans
in der Woche regeln. Normaler Weise braucht man das nicht und schliesst

6 Wasserpumpe C das Membran von selbst.
7 Optionell: Kupplung: hiermit kann man Je mehr man den Hahn D schliesst je weniger Luft

wenn notig das Wasser abjassen fur die Reinigung verfugbar ist.
Man druckt die Ruckschlagklappe Je mehr Luft bei 2 eingefuhrt wird je besser die

ein wenig offen damit dgs Reinigungsvorgng ablauft.

Wasser ohne Filtermaterial
ausstromen Kann.

Wasserpumpe

v& 3

Luftpumpe Il W
A B
4

7




